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Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis  
zu erzielen, ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN

BAUZAUNBANNER

Farbigkeit:  4/0-farbig in CMYK

Beschnitt: umlaufend 6 mm um das Endformat

Sicherheitsabstand: umlaufend nach innen 40 mm

Bildauflösung: min. 150 dpi

Besonderheiten:  Das Banner wird an den Seiten verschweißt (Flachsaum: 40 mm),  
um eine bessere Reißfestigkeit zu erzielen.

  Metallösen (20 mm Durchmesser) werden in den Ecken und von dort aus  
im Abstand von ca. 500 mm platziert und liegen ca. 20 mm vom Mittelpunkt  
zum Rand entfernt.

Datenformat: Endformat + Beschnitt + 74 mm Flachsaum

Endformat: 3400 mm

Sicherheitsabstand zum Datenformat: 40 mm

Datenform
at: Endform

at + Beschnitt + 74 m
m

 Flachsaum
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Endform
at: 1730 m

m

Datenformat Endformat Beschnitt: umlaufend 6 mm Sicherheitsabstand: 40 mm

ca. alle 500 mm

Metallösen: 20 mm (Durchmesser)
Bitte keine Ösen in der Datei anlegen!


